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H21-ECH9-ECMalli

0056-0080005-008Wohet•pm€L
0581-5110431-561WsutuluK

L€mp•kerroi COP 4,31                                    3,75
0004-0060003-006Wohet€mlyK
0911-081057-561WsutuluK

Kylm€kerroin EER 4,41 3,68
Kosteuden poisto Max, l/h 1,6 2
Putkikoko Kaasu 3/8º 1/2º
Putkikoko Neste 1/4º 1/4º
Putkipituus Min/Max, m 3/15 3/15
S€hk•sy•tt• Teho / yksikk• 10A / sis€yksikk• 10A / sis€yksikk•
Mitat Sis€yksikk• (KxLxS) 280x799x183 280x799x183
Mitat Ulkoyksikk• (KxLxS) 540x780x289 540x780x289

99gk ,•kkisky€siSoniaP
Paino Ulkoyksikk• 37 37
•€nitaso Min/Max, dBA 21/40 22/42
•€nitaso Ulkoyksikk•, dBA 47 50
Tilasuositus m2 60-120 70-140
Energialuokka L€mmitys/J€€hdytys A/A A/A

Uudet CE-sarjan Nordic Invertteri
-l•mp€pumput on tehty erityisesti
Pohjois-Euroopan ilmastoon.

Scroll-kompressori ja lukuisat muut tekniset
parannukset tekev€t uusista Nordic-malleista
ehdottomasti parhaan vaihtoehdon Suomen
vaativiin talviolosuhteisiin.  E-ion suodatus (vakio). 

Ulkoyksikk• on valmiiksi varustettu
talvik€ytt•€ silm€ll€ pit€en. Nordic-mallit toimivat
sek€ l€mmityksess€ ett€ j€€hdytyksess€ kovillakin
pakkasilla.

Sis€yksikk•

Tekniset tiedot:  CE-sarjan ilmal•mp!pumput

Aidot Panasonic
-ilmal•mp€pumput parantavat
sis•ilman laatua

Ulkoyksikk•

Kaukos€€din

CE-sarja
INVERTER deluxe

Lis•tiedot:
Spinea Oy
Laiteosasto
Lyhtyie 14, 00750 Helsinki
Puh. 09-374 1066

Pid•t•mme oikeuden muutoksiin ilman erillist•
ilmoitusta.

21dB


