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Spinea Oy on vuonna 1992 perustettu tekninen tukku- & 

maahantuontiliike. Asiakaskuntamme koostuu suurista 

kansainvälisistä yrityksistä pk-sektorin laitevalmistajiin ja 

jälleenmyyjiin.

Spinea markkinoi työtä ja tuotantoa helpottavia, suo-

malaisten käyttäjien arvostamia kokonaistaloudellisia 

merkkituotteita. Esitteisiimme olemme painaneet vain 

esimerkkejä, sillä tuotelistamme kasvaa jatkuvasti laa-

dukkailla ja taloudellisilla tuotteilla.

SPINEA OY - monipuolinen tavarantoimittaja

Spinea Oy:n maahantuomat ja markkinoimat tuotteet 

jakautuvat seuraavasti:

•	 Tarvikeosasto: korjaamopyyhkeet, pikalukitsimet, 

koneenosat ja kylmätarvikkeet

•	 Teräsosasto: reikälevyt, Hst/Rst-verkot, kuviolevyt, 

langat, nauhat, seulakankaat ja kuljetinverkot

•	 Laiteosasto: kuumailmapuhaltimet, ilmastointilait-

teet, lämpöpumput ja ilmankuivaajat

•	 Kylmäosasto: liikekumppanisi kylmän ja ilmastoinnin 

jäähdytyksen osa-alueilla

SPINEA OY - luotettava yhteistyökumppani

Spinea Oy:n toiminnan punaisena lankana on asiakasys-

tävällinen palvelu, jota parannamme koko ajan kehittä-

mällä tuotevalikoimaamme ja asiantuntemustamme.

Tekniikkaa ja terästä
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Yli sata vuotta sitten perustettu Codina aloitti toimintan-

sa valmistamalla kudottuja metalliverkkoja teollisuuden 

tarpeisiin. 

Vuosikymmenten aikana Codina on laajentanut val-

mistuksensa mm. kuljetinhihnoihin, suodattimiin sekä 

laadukkaisiin arkkitehtuuriverkkoihin. Korkea laatu on 

pitänyt Codinan tuotteet vahvasti kilpailukykyisenä.

Arkkitehtuuri ja muotoilu näkyvät vahvasti Codinan tuot-

teissa. Erilaiset arkkitehtuuriverkkomallit tarjoavat paljon 

luovia mahdollisuuksia - niin toiminnallisia kuin esteetti-

siäkin - julkisivurakentamiseen.
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EIFFEL 1550

EIFFEL 1550

Paino 14 kg/m2 (RST)
Läpäisevyys 13%
Materiaali Ruostumaton ja haponkestävä 

teräs, alumiini, anodisoitu ja 

maalattu alumiini, kupari, pronssi 

ja messinki
Maksimi leveys 8000 mm

Eiffel -mallin arkkitehtuuriverkkoa voidaan valmistaa 

useassa eri koossa, niin lankojen leveyksiä, jakoa kuin 

verkon läpäisyvyyttä muutellen, tarvittaessa täysin 

omilla mitoilla. Jopa niin, että eri kokovaihtelut ovat 

yhdessä ja samassa paneelissa.

Eiffel -sarjan muuntautumiskyvyllä ja läpäisyvyydellä 

voidaan luoda erittäin mielenkiintoisia julkisivuja, ja 

niille näyttäviä visuaalisia efektejä.

Eiffel -verkko voidaan toteuttaa eri materiaaleista 

kuten ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini, 

anodisoitu ja maalattu alumiini, kupari, pronssi sekä 

messinki.
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EIFFEL 20100

EIFFEL 20100

Paino 8 kg/m2 (RST)
Läpäisevyys 33%
Materiaali Ruostumaton ja haponkestävä 

teräs, alumiini, anodisoitu ja 

maalattu alumiini, kupari, pronssi 

ja messinki
Maksimi leveys 8000 mm

Eiffel -mallin arkkitehtuuriverkkoa voidaan valmistaa 

useassa eri koossa, niin lankojen leveyksiä, jakoa kuin 

verkon läpäisyvyyttä muutellen, tarvittaessa täysin 

omilla mitoilla. Jopa niin, että eri kokovaihtelut ovat 

yhdessä ja samassa paneelissa.

Eiffel -sarjan muuntautumiskyvyllä ja läpäisyvyydellä 

voidaan luoda erittäin mielenkiintoisia julkisivuja, ja 

niille näyttäviä visuaalisia efektejä.

Eiffel -verkko voidaan toteuttaa eri materiaaleista 

kuten ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini, 

anodisoitu ja maalattu alumiini, kupari, pronssi sekä 

messinki.
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EIFFEL 40100

EIFFEL 40100

Paino 4,8 kg/m2 (RST)
Läpäisevyys 58%
Materiaali Ruostumaton ja haponkestävä 

teräs, alumiini, anodisoitu ja 

maalattu alumiini, kupari, pronssi 

ja messinki
Maksimi leveys 8000 mm

Eiffel -mallin arkkitehtuuriverkkoa voidaan valmistaa 

useassa eri koossa, niin lankojen leveyksiä, jakoa kuin 

verkon läpäisyvyyttä muutellen, tarvittaessa täysin 

omilla mitoilla. Jopa niin, että eri kokovaihtelut ovat 

yhdessä ja samassa paneelissa.

Eiffel -sarjan muuntautumiskyvyllä ja läpäisyvyydellä 

voidaan luoda erittäin mielenkiintoisia julkisivuja, ja 

niille näyttäviä visuaalisia efektejä.

Eiffel -verkko voidaan toteuttaa eri materiaaleista 

kuten ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini, 

anodisoitu ja maalattu alumiini, kupari, pronssi sekä 

messinki.
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EIFFEL 20150

EIFFEL 20150

Paino 7,1 kg/m2 (RST)
Läpäisevyys 36%
Materiaali Ruostumaton ja haponkestävä 

teräs, alumiini, anodisoitu ja 

maalattu alumiini, kupari, pronssi 

ja messinki
Maksimi leveys 8000 mm

Eiffel -mallin arkkitehtuuriverkkoa voidaan valmistaa 

useassa eri koossa, niin lankojen leveyksiä, jakoa kuin 

verkon läpäisyvyyttä muutellen, tarvittaessa täysin 

omilla mitoilla. Jopa niin, että eri kokovaihtelut ovat 

yhdessä ja samassa paneelissa.

Eiffel -sarjan muuntautumiskyvyllä ja läpäisyvyydellä 

voidaan luoda erittäin mielenkiintoisia julkisivuja, ja 

niille näyttäviä visuaalisia efektejä.

Eiffel -verkko voidaan toteuttaa eri materiaaleista 

kuten ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini, 

anodisoitu ja maalattu alumiini, kupari, pronssi sekä 

messinki.
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EIFFEL 40150

EIFFEL 40100

Paino 4 kg/m2 (RST)
Läpäisevyys 61%
Materiaali Ruostumaton ja haponkestävä 

teräs, alumiini, anodisoitu ja 

maalattu alumiini, kupari, pronssi 

ja messinki
Maksimi leveys 8000 mm

Eiffel -mallin arkkitehtuuriverkkoa voidaan valmistaa 

useassa eri koossa, niin lankojen leveyksiä, jakoa kuin 

verkon läpäisyvyyttä muutellen, tarvittaessa täysin 

omilla mitoilla. Jopa niin, että eri kokovaihtelut ovat 

yhdessä ja samassa paneelissa.

Eiffel -sarjan muuntautumiskyvyllä ja läpäisyvyydellä 

voidaan luoda erittäin mielenkiintoisia julkisivuja, ja 

niille näyttäviä visuaalisia efektejä.

Eiffel -verkko voidaan toteuttaa eri materiaaleista 

kuten ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini, 

anodisoitu ja maalattu alumiini, kupari, pronssi sekä 

messinki.
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CODERCH

CODERCH

Paino 6,2 kg/m2 (RST)
Läpäisevyys 55 %
Materiaali Ruostumaton ja haponkestävä 

teräs, alumiini, anodisoitu ja 

maalattu alumiini, kupari, pronssi 

ja messinki
Maksimi leveys 5500 mm

CODERCH -mallin arkkitehtuuriverkkoa voidaan 

valmistaa useassa eri koossa, niin lankojen leveyksiä, 

jakoa kuin verkon läpäisyvyyttä muutellen, tarvittaessa 

täysin omilla mitoilla. Jopa niin, että eri kokovaihtelut 

ovat yhdessä ja samassa paneelissa.

CODERCH-sarjan muuntautumiskyvyllä ja läpäisyvyy-

dellä voidaan luoda erittäin mielenkiintoisia julkisivuja, 

ja niille näyttäviä visuaalisia efektejä.

CODERCH -verkko voidaan toteuttaa eri materiaaleista 

kuten ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini, 

anodisoitu ja maalattu alumiini, kupari, pronssi sekä 

messinki.
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TORROJA

TORROJA

Paino 6,8 kg/m2 (RST)
Läpäisevyys 64 %
Materiaali Ruostumaton ja haponkestävä 

teräs, alumiini, anodisoitu ja 

maalattu alumiini, kupari, pronssi 

ja messinki
Maksimi leveys 6000 mm

TORROJA on kevyenoloinen ja pienijakoinen malli, 

kuin koru julkisivulle.

TORROJA -mallin arkkitehtuuriverkkoa voidaan valmis-

taa useassa eri koossa, niin lankojen leveyksiä, jakoa 

kuin verkon läpäisyvyyttä muutellen, tarvittaessa 

täysin omilla mitoilla. Jopa niin, että eri kokovaihtelut 

ovat yhdessä ja samassa paneelissa.

TORROJA -verkko voidaan toteuttaa eri materiaaleista 

kuten ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini, 

anodisoitu ja maalattu alumiini, kupari, pronssi sekä 

messinki.



www.spinea.fi

Arkkitehtuuriverkot

11

SERT

SERT

Paino 1,8 kg/m2 (RST)
Läpäisevyys 79 %
Materiaali Ruostumaton ja haponkestävä 

teräs, alumiini, anodisoitu ja 

maalattu alumiini, kupari, pronssi 

ja messinki
Maksimi leveys 6000 mm

SERT on erinomaisesti niin sisä- kuin ulkotiloihinkin so-

veltuva todella kevyt arkkitehtuuriverkko. Hienostunut 

ilme sopii hyvin esim. verhomaiseksi elementiksi. 

SERT -mallin arkkitehtuuriverkkoa voidaan valmistaa 

useassa eri koossa, niin lankojen leveyksiä, jakoa kuin 

verkon läpäisyvyyttä muutellen, tarvittaessa täysin 

omilla mitoilla. Jopa niin, että eri kokovaihtelut ovat 

yhdessä ja samassa paneelissa.

SERT -verkko voidaan toteuttaa eri materiaaleista 

kuten ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini, 

anodisoitu ja maalattu alumiini, kupari, pronssi sekä 

messinki.
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MIES

MIES

Paino 6,7 kg/m2 (RST)
Läpäisevyys 47 %
Materiaali Ruostumaton ja haponkestävä 

teräs, alumiini, anodisoitu ja 

maalattu alumiini, kupari, pronssi 

ja messinki
Maksimi leveys 6000 mm

MIES -malli sopii erinomaisesti niin sisä- kuin ulkotiloi-

hin. Se on hienojakoinen ja kevyt verkkomalli. Malli so-

pii erinomaisesti visuaalisten seinärakenteiden tekoon 

sekä verhomaiseksi elementiksi. 

MIES -mallin arkkitehtuuriverkkoa voidaan valmistaa 

useassa eri koossa, niin lankojen leveyksiä, jakoa kuin 

verkon läpäisyvyyttä muutellen, tarvittaessa täysin 

omilla mitoilla. Jopa niin, että eri kokovaihtelut ovat 

yhdessä ja samassa paneelissa.

MIES -verkko voidaan toteuttaa eri materiaaleista 

kuten ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini, 

anodisoitu ja maalattu alumiini, kupari, pronssi sekä 

messinki.
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PAXTON

PAXTON

Paino 15,5 kg/m2 (RST)
Läpäisevyys 20,1 %
Materiaali Ruostumaton ja haponkestävä 

teräs, alumiini, anodisoitu ja 

maalattu alumiini, kupari, pronssi 

ja messinki
Maksimi leveys 6000 mm

PAXTON on tiheä, vahva ja kestävärakenteinen verkko. 

Sopii erinomaisesti suojarakenteiksi tai verhomaiseksi 

elementiksi.

PAXTON -mallin arkkitehtuuriverkkoa voidaan valmis-

taa useassa eri koossa, niin lankojen leveyksiä, jakoa 

kuin verkon läpäisyvyyttä muutellen, tarvittaessa 

täysin omilla mitoilla. Jopa niin, että eri kokovaihtelut 

ovat yhdessä ja samassa paneelissa.

PAXTON -verkko voidaan toteuttaa eri materiaaleista 

kuten ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini, 

anodisoitu ja maalattu alumiini, kupari, pronssi sekä 

messinki.
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STERLING

STERLING

Paino 13 kg/m2 (RST)
Läpäisevyys 7 %
Materiaali Ruostumaton ja haponkestävä 

teräs, alumiini, anodisoitu ja 

maalattu alumiini, kupari, pronssi 

ja messinki
Maksimi leveys 6000 mm

STERLING on erittäin pienisilmäinen, monikerroksinen 

ja tiheä verhomainen verkkomalli. Jokaisen spiraalin 

läpi kulkee kolme poikkilankaa.

STERLING -mallin arkkitehtuuriverkkoa voidaan 

valmistaa useassa eri koossa, niin lankojen leveyksiä, 

jakoa kuin verkon läpäisyvyyttä muutellen, tarvittaessa 

täysin omilla mitoilla. Jopa niin, että eri kokovaihtelut 

ovat yhdessä ja samassa paneelissa.

STERLING -verkko voidaan toteuttaa eri materiaaleista 

kuten ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini, 

anodisoitu ja maalattu alumiini, kupari, pronssi sekä 

messinki.
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CANDELA

CANDELA

Paino 12,7 kg/m2 (RST)
Läpäisevyys 5 %
Materiaali Ruostumaton ja haponkestävä 

teräs, alumiini, anodisoitu ja 

maalattu alumiini, kupari, pronssi 

ja messinki
Maksimi leveys 3500 mm

CANDELA on monikerroksinen, tiheä verkkomalli. 

Jokaisen spiraalin läpi kulkee kolme poikkilankaa.

CANDELA -mallin arkkitehtuuriverkkoa voidaan 

valmistaa useassa eri koossa, niin lankojen leveyksiä, 

jakoa kuin verkon läpäisyvyyttä muutellen, tarvittaessa 

täysin omilla mitoilla. Jopa niin, että eri kokovaihtelut 

ovat yhdessä ja samassa paneelissa.

CANDELA -verkko voidaan toteuttaa eri materiaaleista 

kuten ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini, 

anodisoitu ja maalattu alumiini, kupari, pronssi sekä 

messinki.
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GAUDI

GAUDI

Paino 2,4 kg/m2 (RST)
Läpäisevyys 76 %
Materiaali Ruostumaton ja haponkestävä 

teräs, alumiini, anodisoitu ja 

maalattu alumiini, kupari, pronssi 

ja messinki
Maksimi leveys 6000 mm

GAUDI on hyvin läpäisevä, kevytrakenteinen kudottu 

verkko ilman poikkilankoja. Suosittu malli mm. suoja-

verkkona.

GAUDI -mallin arkkitehtuuriverkkoa voidaan valmistaa 

useassa eri koossa, niin lankojen leveyksiä, jakoa kuin 

verkon läpäisyvyyttä muutellen, tarvittaessa täysin 

omilla mitoilla. Jopa niin, että eri kokovaihtelut ovat 

yhdessä ja samassa paneelissa.

GAUDI -verkko voidaan toteuttaa eri materiaaleista 

kuten ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini, 

anodisoitu ja maalattu alumiini, kupari, pronssi sekä 

messinki.
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GROPIUS

GROPIUS

Paino 8 kg/m2 (RST)
Läpäisevyys 76,6 %
Materiaali Ruostumaton ja haponkestävä 

teräs, alumiini, anodisoitu ja 

maalattu alumiini, kupari, pronssi 

ja messinki
Maksimi leveys 2000 mm

GROPIUS on hyvin läpäisevä, pakotettu ja kiillotettu 

verkkomalli, joka on suosittu esim. suojaverkkona.

GROPIUS -mallin arkkitehtuuriverkkoa voidaan 

valmistaa useassa eri koossa, niin lankojen leveyksiä, 

jakoa kuin verkon läpäisyvyyttä muutellen, tarvittaessa 

täysin omilla mitoilla. Jopa niin, että eri kokovaihtelut 

ovat yhdessä ja samassa paneelissa.

GROPIUS -verkko voidaan toteuttaa eri materiaaleista 

kuten ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini, 

anodisoitu ja maalattu alumiini, kupari, pronssi sekä 

messinki.
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JACOBSEN

JACOBSEN

Paino 17 kg/m2 (RST)
Läpäisevyys 0 %
Materiaali Ruostumaton ja haponkestävä 

teräs, alumiini, anodisoitu ja 

maalattu alumiini, kupari, pronssi 

ja messinki
Maksimi leveys 2000 mm

JACOBSEN on hyvin läpäisemätön, tukeva, paksum-

milla poikkilangoilla varustettu verkkomalli. Läpäise-

mättömyytensä takia verkko on jäykkä ja sopii hyvin 

seinämateriaaliksi.

JACOBSEN -mallin arkkitehtuuriverkkoa voidaan 

valmistaa useassa eri koossa, niin lankojen leveyksiä, 

jakoa kuin verkon läpäisyvyyttä muutellen, tarvittaessa 

täysin omilla mitoilla. Jopa niin, että eri kokovaihtelut 

ovat yhdessä ja samassa paneelissa.

JACOBSEN -verkko voidaan toteuttaa eri materiaaleista 

kuten ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini, 

anodisoitu ja maalattu alumiini, kupari, pronssi sekä 

messinki.
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