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Värjätty ruostumaton teräs

Sähkökemiallisesti värjätyt ruostumattomat teräs-
pinnat ovat erityisen kestäviä UV-säteilyä vastaan. 
Toisin kuin maalatut pinnat, väri ei haalistu aurin-
gonpaisteessa ajan saatossa. Ruostumattoman te-
räksen ylivertaisen korroosionkestävyyden ansiosta 
värjätyt ruostumattomat teräkset tarjoavat täydel-
lisen ja kestävän ratkaisun vaativiin käyttökohtei-
siin. 

Lukuisia vaihtoehtoja

Värjättyjä teräslevyjä saa eri väreissä ja useissa eri 
kiiltoasteissa. Värjättyjä teräksiä on saatavilla myös 
useilla eri kuviovaihtoehdoilla. 

Osa värjättyjen terästen kiinnostavuudesta tulee 
myös niiden kyvystä vaihtaa väriä erilaisissa valais-
tuskulmissa ja valoissa, sekä keino- että luonnon-
valossa. 

Paljon käyttökohteita

Värjättyjen levyjen ja paneelien käyttökohteita ovat 
esim. arkkitehtoniset ulkoverhoilut kuten julkisi-
vut, pylväät, katot yms., sisäverhoilut vähäisen lii-
kenteen alueilla, kilvet, kauppojen näyttöpaneelit ja 
patsaat.

Kiiltoasteet

Lucido / TSteel SM 
(peili)

SB / TSteel HL 
(raidoitettu matta)

Satinato 
(satiini)

Satinato inc Pallinato 
(matta)

Värjätyt levyt

Nero (musta) Verde (vihreä)Rosso (punainen) Blu (sininen)

Champagne (shampanja) Bronzo (pronssi) Oro (kulta)

(saatavilla kaikissa väreissä)
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Blu

Rosso

Verde Champagne

Bronzo

Nero

Oro 

Stribes TSteel Stribes TSteel 341 Rete Duna SC 301

SC 313 TSteel 347 Lino Goccia 6wl SC 201

SC 211 2wl TSteel 340 PelleTSteel 317TSteel 329

Stribes Dots 5wl Pioggia TSteel 332 Pelle

TSteel 330 SC 804

TSteel 335 TSteel Dots

Lino TSteel Lino Dots TSteel 328 TSteel 301 Perla

Quadro TSteel 307 TSteel Quadro TSteel 321 TSteel 311 SC 213

Kuvioidut levyt

Kuvaus- ja painoteknisistä syistä johtuen väritys saattaa poiketa 
alkuperäisestä. Oikea väritys tulee aina varmistaa levynäytteestä.
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Lucido / SB
Paksuus mm Leveys mm Pituus mm

0,6 / 3,0 1250 x

2250

2500

3000

4000

0,8 1250 2050

1,2 1250 2340

Satinato
Paksuus mm Leveys mm Pituus mm

0,7 / 3,0 1250 x

2250

2500

3000

4000

0,8 1250 2050

1,2 1250 2340

Sat. inc.
Paksuus mm Leveys mm Pituus mm

0,7 / 3,0 1250 x

2250

2500

3000

0,8 1250 2050

1,2 1250 2340

Pallinato
Paksuus mm Leveys mm Pituus mm

0,8 / 3,0 1250 x

2250

2500

3000

4000

0,8 1250 2050

1,2 1250 2340

TSteel
Paksuus mm Leveys mm Pituus mm

0,6 / 3,0 1250 x 3400 asti

Värjättyjen levyjen vakiokokotaulukko
levyjen materiaalit RST AISI304, HST AISI316

Kysy myös muita
kokovaihtoehtoja!


